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Vorgabezeit: Insgesamt 150 Minuten fur Teil 1 und Teil 2

Hilfsmittel: Formelsammlung, Periodensystem der chemischen Elemente, Zeichengeréte und nicht programmierter,
netzunabhangiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmdglichkeit mit Dritten

1. Allgemeine Arbeitshinweise

Der Prifungsaufgabensatz fur Priftechnik und Labortechnologie besteht aus zwei Teilen (Teil 1 und Teil 2). Teil 1
enthélt 6 ungebundene Aufgaben. Im Teil 2 sind 40 gebundene Aufgaben zusammengefasst.

Fur die Bearbeitung der Aufgaben beider Teile ist eine Gesamtzeit von 150 Minuten vorgegeben. Die Reihenfolge der
Bearbeitung der beiden Teile ist freigestellt. Sie kdnnen also zuerst Teil 1 oder Teil 2 bearbeiten.

Bei der Ermittlung der Priifungsleistung werden der Markierungsbogen Priftechnik und Labortechnologie Teil 2

und das Aufgabenheft Teil 1 zugrunde gelegt. Der bearbeitete Markierungsbogen und das Aufgabenheft Teil 1 sind
deshalb am Ende der Vorgabezeit von 150 Minuten der Priifungsaufsicht zu tibergeben. Spatere Reklamationen sind
nicht méglich.

2. Arbeitshinweise fiir Teil 1
Tragen Sie bitte vor Beginn der Bearbeitung der Aufgaben auf der Titelseite dieses Hefts ein:
— Die Ihnen mit der Einladung zur Prifung mitgeteilte Priflingsnummer
— Ihren Vor- und Familiennamen
Priifen Sie danach, ob die Priifungsunterlagen vollsténdig sind. Sie miissen enthalten:
— Dieses Aufgabenheft mit 6 ungebundenen Aufgaben (drei allgemeine und drei schwerpunktbezogene Aufgaben)

Informieren Sie bei Unstimmigkeiten sofort die Priifungsaufsicht! Reklamationen nach dem Schluss der Priifung
werden nicht anerkannt!

Von den schwerpunktbezogenen Aufgaben U4 bis U6 miissen Sie nur 2 bearbeiten. Sie missen sich also entscheiden,
welche der drei schwerpunktbezogenen Aufgaben Sie nicht I6sen wollen.

Die abgewahlte Aufgabe miissen Sie durchstreichen. Wenn Sie keine Aufgabe durchstreichen, wird die Aufgabe U6
nicht gewertet.

Die Aufgaben U1 bis U3 dirfen nicht abgewéhlt werden. Diese Aufgaben sind, wie . .
das nebenstehende Beispiel zeigt, kenntlich gemacht. Werden die Aufgaben von nicht abwahlbar!
Ihnen nicht bearbeitet, gelten diese als nicht geldst.

Bearbeiten Sie die Aufgaben, wo immer mdglich, in kurzen Satzen.

Verwenden Sie Kugelschreiber mit blauer bzw. schwarzer Mine oder einen Tintenflller. Nur Skizzen dirfen mit Blei-
stift angefertigt werden.

Streichen Sie fehlerhafte Teile Ihrer Arbeit durch. Der Einsatz von Tipp-Ex und Tintenldscher ist nicht gestattet.
Die Aufgaben kdnnen in beliebiger Reihenfolge bearbeitet werden.

Bei Aufgaben, die Berechnungen erfordern, gilt es, den vollstdndigen Rechenweg anzugeben. ZweckmaBig ist haufig
folgende Vorgehensweise: Formel, Ansatz, ungerundetes Ergebnis, gerundetes Ergebnis mit Einheit. Richtige Ergeb-
nisse ohne erkennbaren Rechenweg werden nicht bepunktet.

Kennzeichnen Sie gerundete Endergebnisse bei allen Aufgaben z. B. durch doppeltes Unterstreichen oder durch
Schreiben von Antwortsatzen.

Bei Bruchrechenaufgaben ist das Ergebnis als echter Bruch bzw. als gemischte Zahl, nicht als Dezimalzahl, anzugeben.

3. Hinweise fiir Teil 2
Siehe Seite 2 von Teil 2

Thre Industrie- und Handelskammer wiinscht Ihnen viel Erfolg!

Diese Prifungsaufgaben wurden von einem Uberregionalen nach § 40 Abs. 2 BBiG zusammengestellten Ausschuss beschlossen.
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Allgemeine Aufgaben
. e Bewer-
nicht abwahlbar! tung
Bestimmung der Kornform - Kornformkennzahl S/ nach DIN EN 933-4
1. Welche Anforderungen mussen die Korner erfiillen, wenn Sie eine giinstige Kornform haben?
ujglagﬁiﬂhncr
max. 0,5
Punkte
2. Wie muss die Messprobe vorbereitet werden?
u gad)enkasimq'
max. 1,0
Punkte
3. Beschreiben Sie die Versuchsdurchflihrung zur Bestimmung der Kornformkennzahl SI.
Au} alLen%ésnan:
max. 2,0
Punkte
3(23)
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Bestimmung der Kornform — Kornformkennzahl S/ nach DIN EN 933-4

4. Werten Sie den nachfolgenden Versuch (siehe Tabelle) vollstandig aus (mit Angabe des Rechenwegs).
Prufen Sie nach, ob bei der vorliegenden Messprobe eine Kornklasse d,/D; mit D; < 2 d; vorliegt.

Aufgabenlésung:

DIN EN 933-4 Laboratorium: BS-Selb
Bezeichnung der Probe: Kies 16/32
Datum: 04.05.2010
Prifer:
M,=6014,1g
Kornklasse d/D; mit Masse M, Masse M, Kornformkennzahl
D, =24, SI
mm g g %
ganzzahlig
5454,0 235,2

M,: Masse der Messprobe in g
M,: Masse der nicht-kubisch geformten Kérner in g

max. 1,0
Punkte
5. Prufen Sie nach, ob die obige Gesteinskérnungskorngruppe der Kategorie Sis5 entspricht.
u ga_liwgbslmq-
max. 0,5
Punkte
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keits

kennzahl FI.

Bestimmung der Kornform - Plattigkeitskennzahl Fl nach DIN EN 933-3

6. Beschreiben Sie in chronologisch richtiger Reihenfolge die Versuchsdurchfiihrung zur Bestimmung der Plattig-

Auf

qad)en%ﬁs&nq:

max. 2,0
Punkte
7. Werten Sie den Versuch (siehe nachste Seite) vollstandig aus.
Geben Sie fir die Kornklasse 10/12,5 den Losungsweg an.
u gaJJ)einkbilan'
max. 2,5
Punkte
8. Prifen Sie nach, ob die obige Gesteinskérnungskorngruppe der Kategorie Fl5, entspricht.
Auig@nq:
max. 0,5
Punkte

Bp PL T1 AP S12 -weiB-270212
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Plattigkeitskennzahl Laboratorium: BS Selb
EN 933-3
Identifikation der Probe: Kiese 4/8 Prifer:
Datum: 14.09.2011
Masse der Messprobe Masse des Rickstands auf dem
My,=618,7g 80-mm-Sieb = 0,09
Masse des Durchgangs durch das
4-mm-Sieb =456 ¢
Summe der verworfenen Massen =456¢
Siebung mit Analysensieben Siebung mit Stabsieben
Kornklasse Masse (R) Nenn-Schlitzweite Durch das Stabsieb | Plattigkeitskennzahl
a,/D, der Kornklasse des Stabsiebs hindurchgehende Fl
d,/D; Masse (m;)
mm g mm g %
63/80 40
50/63 31,5
40/50 25
31,5/40 20
25/31,5 16
20/25 12,5
16/20 10
12,5/16 8
10/12,5 4,2 6,3 3,2
8/10 122,3 5 9,1
6,3/8 237,8 4 9,7
5/6,3 150,4 3,15 3,6
4/5 58,4 2,5 1,2
M, = R, = 573,1 My=m, = 26,8
Fli, Gesamt =
100 . My, - R + (verl\vﬂvorfene Massen) _ “1%
0

6(23)
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m nicht abwahlbar!

In den DIN EN 1744-1 und DIN 18128 sind Verfahren zur Bestimmung fein verteilter organischer Bestandteile in
Gesteinskdrnungen und Béden enthalten.

1. Beschreiben Sie den Natronlauge-Versuch nach DIN 1744-1 zur Bestimmung der organischen Bestandteile in
Gesteinskdrnungen, welche das Erstarren von Zement beeinflussen.
Gehen Sie bei der Beschreibung des Versuchs auch auf die Probenvorbereitung ein.
Welche Reagenzien bzw. Hilfsmittel werden fiir den Versuch benétigt?

ufgabenlsung:

max. 5,0
Punkte
2. In der Geotechnik erfolgt die quantitative Bestimmung der organischen Bestandteile nach der DIN 18128.
a. Beschreiben Sie die Vorbereitung der Bodenproben fir den Glihversuch.
Auiqaﬁenkasunq:
max. 1,5
Punkte

Bp PL T1 AP S12 -weiB-270212
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b. Nach welcher Formel wird der Glihverlust Vg berechnet (Formel und in Worten)?
u qiﬁ)ﬁﬂ@nd‘
max. 1,5
Punkte
c. Werten Sie den nachfolgenden Gluhversuch an einer Sandprobe aus.
Geben Sie das Ergebnis als Dezimalzahl und in Prozent an.
Aufgabenlésung:
Behalter Nr. 1 2
Masse der ungegliihten Probe mit Behélter my+mg [a] 123,06 124,55
Masse der geglihten Probe mit Behélter Mg + My [a] 120,43 122,16
Masse des Behélters mg [a] 70,97 72,04
Glihverlust Vg [1
Gluhverlust: Mittelwert Vg [1
max. 1,2
Punkte
d. Neben der Oxidation organischen Kohlenstoffs zu Kohlenstoffdioxid kénnen auch andere chemische und physi-
kalische Vorgange das Ergebnis des Gliuhversuchs beeinflussen.
Nennen Sie zwei dieser Vorgange.
u gajwﬂjisj{mq-
max. 0,8
Punkte
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m nicht abwahlbar!

Dichtebestimmung mit dem Pyknometerverfahren

Fur die Erstprifung von Asphalt ist an einer groben Gesteinskdrnungskorngruppe (Diabas — Edelsplitt) 5/8 die
Trockenrohdichte mit dem Flaschenpyknometer nach Norm zu bestimmen.

1. Nennen Sie das Regelwerk, nach dem Sie vorgehen wurden.

u gad)en“ésttlnq'
max. 0,5
Punkte
2. Welche Masse m (in g) an Probenmaterial ist fiir einen Versuch mindestens einzuwiegen?
u gad)en“ésttlnq'
max. 0,5
Punkte
3. Benennen Sie die einzelnen Messwerte fiir die Berechnung der Trockenrohdichte, die wéahrend des Versuchs zu
ermitteln sind. Nutzen Sie dabei die unten aufgefiihrte Formel.
0= M, — M,
vV — M3 — MZ
O
7Mgi¢§g“§sﬁnq:
max. 2,0
Punkte

4. Beschreiben Sie das normgerechte Vorgehen bei der Probenahme, bei der Probenvorbereitung sowie beim Befiil-
len und Entliften des Pyknometers.

u qad)ein%bilmcr

Bp PL T1 AP S12 -weiB-270212 9(23)



max. 4,0
Punkte
5. Berechnen Sie die Trockenrohdichte op der Gesteinskérnung in Mg/m?.
Benutzen und vervollstédndigen Sie dazu das nachfolgende Protokollblatt.
Aufgabenldsung:
BERUFSBILDUNGSZENTRUM SELB — BAUSTOFFPRUFER - Gruppe:
Bestimmung der ROHDICHTE von ESp 5/8 mit Probenahme am:
dem Flaschenpyknometer nach Ort der Probenahme:
Nr. der Probe:
ausgeflhrt durch:
Art der Probe:
Datum:
Pyknometer Nr. 12
Pyknometer (mit Schliffaufsatz) M, g 678,1
Pyknometer + trockene Probe My =My + My g 1201,4
Trockene Probe g
Py!(nometer + trockene Probe + Lésungsmittel M, 9 1583,9
bei v;
Temperatur ¢ °C 25
Dichte des Lésungsmittel bei o; oL Mg/m? 0,99707
Volumen des Pyknometers bei ¥ Vv cm?® 573,13
Volumen des L&sungsmittels in Pyknometer 3
. cm
bei v;
Volumen der Probe cm?®
Rohdichte Mg/m?®
max. 3,0
Punkte
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Schwerpunkt Geotechnik

U4

Bestimmung der Konsistenzgrenzen (FlieBgrenze, Ausrollgrenze) eines feinkérnigen bindigen Bodens nach
DIN 18122-1

Geologische Benennungen des untersuchten Bodens: Hochflutlehm
KorngréBenverteilung:

Feinkornanteil (= 0,063 mm): 51 M.-% Schluff- und Tonkdrner
Grobkornanteil (> 0,063 mm): 49 M.-% Feinsand- und Mittelsandkoérner
Weitere Erkennungsmerkmale:

Trockenfestigkeit: niedrige Trockenfestigkeit

Reaktion beim Schuttelversuch:  schnelle Reaktion

Plastizitat beim Knetversuch: leichte Plastizitat

Bestimmung der FlieBgrenze

1. Welche Kontrollen am Geratesatz zur Bestimmung der FlieBgrenze sind vor Inbetriebnahme auszufiihren?
Nennen Sie mindestens zwei MaBnahmen.

ufga en%és ng:

max. 1,0
Punkte
2. Die Bodenprobe ist (normgerecht) in die Schlagschale des FlieBgrenzengerats eingebaut worden.
Was ist bei dem sich anschlieBenden ,,Driicken der Furche“ mit dem Furchendriicker zu beachten?
u qiﬁﬂ@nw
max. 1,0
Punkte
3. Welche Schlagfrequenz (Kurbelumdrehungen pro Sekunde) ist bei der Bedienung eines manuell betriebenen
FlieBgrenzengeréts einzuhalten?
u qaﬁﬂ@nq-
max. 0,4
Punkte
4. Wann kann man mit dem Kurbeln (Schlagen) aufhéren?
ufga @%bﬁ ng:
max. 1,0
Punkte
Bp PL T1 AP S12 -weiB-270212 11(23)



Bestimmung der FlieBgrenze w, nach DIN 18122-1
Geologische Benennungen des untersuchten Bodens: Hochflutlehm
Bei der Durchflihrung des FlieBengrenzversuchs wurde ein Protokoll niedergeschrieben (siehe Tabelle).

5. Tragen Sie in die letzte Zeile der Tabelle die Formel zur Berechnung des Wassergehalts w der Versuchsproben
sowie das Einheitenzeichen fir den Wassergehalt ein.
Berechnen Sie die Wassergehalte aller fiinf Versuchsproben.

Aufgabenlésung:

Behélter Nr. 1 2 3 4 5
Anzahl der Schlage 34 29 24 21 16
Masse (feuchte Probe + Behélter) m, = m + mg g 50,36 46,93 53,96 48,70 56,15

Masse (trockene Probe + Behalter) m; = my + mg g 47,96 44,73 51,47 46,46 53,64

Masse (Behalter) my = mg g 40,03 37,58 43,61 39,50 46,11
Masse (Wasser) m,, g
Masse (trockene Probe) my g
Wassergehalt w = M.-%
max. 3,6
Punkte
6. Bestimmen Sie die FlieBgrenze w, des Bodens.
b
- .
=32
-
Q
(@]
|
3 31
)
o]
=
15 20 25 30 35 40
Schlagzahl N —=
u QJELL')}JLHQ'
max. 1,0
Punkte
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Geologische Benennungen des untersuchten Bodens: Hochflutlehm
Bestimmung der Ausrollgrenze wp
7. Welchen Durchmesser miissen die Rollen (Walzen) des Bodens bei der Ermittlung der Ausroligrenze haben, wenn
sie zu zerbrockeln beginnen?
u qiﬁﬂbsjhncr
max. 0,4
Punkte
8. Wie wird der Durchmesser der Rollen (Walzen) zuverlassig festgestellt?
u qaﬁﬂ@mq-
max. 0,4
Punkte
9. Wodurch kann beim Ausrollen des Bodens zu Walzen der Wasserentzug beim Boden bewirkt werden?
u qaé)en“és&nw
max. 0,4
Punkte
10. Wie groB soll die Masse einer Messprobe sein, an der die Wassergehaltsbestimmung durch Ofentrocknung fir
einen Ausrollgrenzenversuch durchgefiihrt wird?
u %Ii)ein%biilnq'
max. 0,4
Punkte
11. Um wie viel Masse-% durfen sich die Wassergehalte von Messproben hdchstens unterscheiden (Spannweite),
wenn sie zur Ermittlung der Ausrollgrenze wp eines Bodens gemaB DIN 18122-1 herangezogen werden?
u qiﬁﬂ@nw
max. 0,4
Punkte
12. Wie viele gliltige Messproben sind fur eine Bestimmung der Ausrollgrenze wp eines Bodens gemaB DIN 18122-1
mindestens erforderlich?
u anJ)ein%billnq'
max. 0,4
Punkte

Bp PL T1 AP S12 -weiB-290312 13(23)



sowie das Einheitenzeichen fir den Wassergehalt

Aufgabenlésung:

Bestimmung der Ausrollgrenze w_nach DIN 18122-1

Geologische Benennungen des untersuchten Bodens: Hochluftiehm

ein.

Berechnen Sie die Wassergehalte aller vier Messproben.

Bei der Durchflihrung des FlieBengrenzversuchs wurde ein Protokoll niedergeschrieben (siehe Tabelle).

13. Tragen Sie in die letzte Zeile der Tabelle die Formel zur Berechnung des Wassergehalts w der Versuchsproben

Behélter Nr. 6 7 8 9

Masse (feuchte Probe + Behélter) m, = m + mg g 71,48 72,68 7417 73,14
Masse (trockene Probe + Behalter) m; = my + mg g 69,32 70,27 71,50 70,63
Masse (Behalter) my = mg g 61,17 61,08 61,43 60,86

Masse (Wasser) m,, g
Masse (trockene Probe) my g
Wassergehalt w = M.-%
max. 3,0
Punkte
14. Bestimmen Sie die Ausrollgrenze wp des Bodens.
u qalj:'ein%b;uhnq-
max. 0,6
Punkte
15. Berechnen Sie die Plastizitatszahl /, des Tonbodens geméB DIN 18122-1.
Auigid)enkésan:
max. 0,5
Punkte
16. Kennzeichnen Sie die Lage des Bodens (Hochflutlehm) im Plastizitdtsdiagramm nach DIN 18196.
7 ausgepragh|
? plastische
. Tone TA
€ 30
f mittelplastische
Ed Tone TM
é . . | Tone mit organischen
% 29 B> Beimengungen organogene Tone 0T |
e lalich: . und ausgeprigt
& plastische g '€ plastische Schluffe UA
T it -
T e
10 Sand-Ton- igungen und organo
Gemische ST gene Schluffe OU
Zwischenbereich 1) e und mittelplasti- |
Sand-SchluFf- Teicht plasti- 15che Schluffe UM
al Gemische SU sche Schiuffe UL
10 30 5 40 50 60 7 80
FlieRgrenze wy in % —— max. 0,5
Punkte
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Schwerpunkt Mortel- und Betontechnik

US

Druckfestigkeitspriifung an Betonwiirfeln

1. Herstellung der Priifkorper: Nennen Sie drei in DIN EN 12390-2 genormte Verfahren der Prifkérperverdichtung.

u gangbslmq-

max. 1,5
Punkte
Lagerung der Priifk6rper
2. Geben Sie die Lagerungsbedingungen (Zeit, Temperatur, Feuchte) fir das im Abschnitt 5.5 der DIN EN12390-2
genormte Verfahren (Referenzverfahren) nach dem Beftillen der Form bis zur Druckfestigkeitsprifung an.
u qalgein%b;lhnw
max.1,5
Punkte
3. Unter welchen Lagerungsbedingungen (Zeit, Temperatur, Feuchte) darf nach Nationalem Anhang der
DIN EN 12390-2 alternativ gelagert werden?
Au qalj)ein‘bilhncr
max. 1,5
Punkte
4. Was ist bei der Auswertung der Druckfestigkeitsprifung zu beachten, wenn die Probekdrper unter alternativen
Lagerungsbedingungen gelagert wurden?
u qiﬁﬂhiﬁﬁnw
max. 1,0
Punkte
Bestimmung der Parallelitdt und der Ebenflachigkeit von Betonwiirfeln
5. Mit welchen Geraten bzw. Hilfsmitteln kann die Parallelitdt und die Ebenenflachigkeit der Betonwurfel Uberprift
werden?
ufga @%fwimq-
max. 1,5
Punkte

Bp PL T1 AP S12 -weiB-230312
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6. Beschreiben Sie die Uberpriifung der Ebenflachigkeit und der Parallelitét
der Druckflachen unter Verwendung der Skizze. Geben Sie die maximal
zuldssige Spaltweite an.

u

qad)en“ésttmq'

max. 2,5
Punkte

Konformitdtsnachweis

7. Nennen Sie die Konformitatskriterien fir die Konformitatsprifung einer Wiirfelserie, bestehend aus drei Wirfeln,

im Rahmen der Erstpriifung eines C25/30.
u q&ﬂhisjhncr

max. 2,0
Punkte
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8. An der Wiirfelserie wurden folgende Einzelwerte flr die Druckfestigkeit ermittelt:
fe1 =32 MPa; £, = 37 MPa; 1, ; = 35 MPa
Bilden Sie den Mittelwert, sofern die Mittelwertbildung zul&ssig ist.

Auig@nq:

max. 1,0
Punkte
9. Wurden die Konformitétskriterien der Erstpriifung erflllt oder nicht? Fihren Sie den Nachweis.
Auig@nq:
max. 2,5
Punkte

Bp PL T1 AP S12 -weiB-270212
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Schwerpunkt Asphalttechnik

Fir die Erstprifung von Asphalt wurden insgesamt 9 Marshallprobekérper hergestellt. Dabei sind jeweils 3 MPK mit
dem gleichen Bindemittelgehalt entstanden. Die hergestellten MPK sind seit 5 Stunden aus ihren Formen ausge-
presst.
1. Wie sind die MPK zur Bestimmung der Raumdichte nach Regelwerk vorzubereiten?
u qajﬂ@mq-
max. 1,0
Punkte
2. Beschreiben Sie das normengerechte Vorgehen bei der versuchsméaBigen Bestimmung der Raumdichte o', mit
dem Ausmessverfahren.
u qajﬂ@mq-
max. 3,0
Punkte
3. Zur Berechnung der Raumdichte wird beim Tauchwégeverfahren nachfolgende Formel verwendet.
Geben Sie an, welche Messwerte ermittelt werden mussen.
__ 49
G m2 _ m1 % Ow
Auig@nq:
max. 1,5
Punkte
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4. Bei der Bestimmung der Raumdichte ¢’,, an Marshallprobekérpern MPK geméaB TP Asphalt-StB, Teil 6 wurden
nachfolgende Messwerte aufgenommen:

Nummer des Probekérpers MPK 9 10 11

my ing 1220,9 1215,5 1221,1
my* ing 720,6 724,8 730,2
m, ing 1222,3 1220,0 1225,8

Auszug aus TP-Asphalt-StB:; Teil 6:

Die zuléssige Spannweite bei zwei Einzelbestimmungen betragt: d, = 0,030 g/cm3 und d, =2,77 - 0,

Auszug aus TP-Asphalt-StB; Teil O:
Zulassige Spannweite bei drei Einzelbestimmungen: d, = 3,31 - J,

Berechnen Sie die Raumdichte o', jedes Probekérpers in g/cms.

u g@@nq-

max. 3,0
Punkte

Bp PL T1 AP S12 -weiB-270212
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5. Bestimmen Sie regelwerkskonform die vorhandene Spannweite der drei Einzelwerte d, die zuldssigen Spann-
weite d,, fiir drei Einzelwerte sowie das arithmetische Mittel o', in g/cm?®.

u gajmg“jisjhnq-

max. 2,0
Punkte
6. Welches der zwei Verfahren zur Bestimmung der Raumdichte ist das genauere Messverfahren?
Begriinden Sie lhre Antwort.
u gaﬂ)en“ﬁsimq'
max. 1,5
Punkte
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7. Berechnen Sie den Hohlraumgehalt V in Vol-% der hergestellten MPK.
Die Mischgutrohdichte wurde rechnerisch mit o, = 2,550 g/cm?® ermittelt.

Auiqad)en%ﬁsimq:

max. 2,0
Punkte
8. Bei der Guteprufung des nach diesem Rezept hergestellten Asphalts ist an drei Ausbaustiicken eine mittlere
Raumdichte g, = 2,425 g/cm® festgestellt worden.
Bestimmen Sie den Verdichtungsgrad k.
Auiqad)en%ﬁsimq:

max. 1,0
Punkte

Bp PL T1 AP S12 -weiB-270212 21(23)
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